
 
 
 

智能仪器仪表 

 
 

液晶显示数字仪表 
 
 

 
 

一  主要技术参数…………………………………………………….1 

二  输入信号规格及开孔尺寸……………………………………….1 

三  面板说明………………………………………………………….2 

四  操作说明………………………………………………………….2 

五  接线方法………………………………………………………….5 

六  维护与质量保证………………………………………………….5 

七  随即附件………………………………………………………….5 

附录…………………………………………………………………….5

目   录 



 
 
智能仪器仪表   

 

 1 
 

一、主要技术参数 

1.使用条件：环境温度 0～50℃；相对湿度≤90％ 

电源电压 ： (85～265)VAC (电源频率 50±2.5Hz)或 24VDC±10% 

2.基本误差：0.5％F.S±1 字； 

3.输入特性：热电偶型、电压信号型：输入阻抗大于 500kΩ 

标准电流型：输入阻抗小于 250Ω 

热电阻型：引线电阻要求 0～5Ω，三根相等 

4.热电偶型仪表内部冷端补偿温度范围：0～50℃ 

5.直流电源输出：电压 24V，最大电流 50mA，直接配接二线制无源变送器 6.  

6.安装方式：装盘和机芯采用全卡入式 

7.重量：约 0.5kg 

8.功耗：＜5W 

9.屏幕分辨:126*64 

 

二、输入信号规格及开孔尺寸 
1  外形及开孔尺寸如下表： 

型谱代号 外形尺寸(W×H×D), mm  开孔尺寸(W×H),mm  

1 160×80×115 152
+0.63 

 0 ×76
+0.46 

0  

2 80×160×115 76
+0.46 

0 ×152
+0.63 

0  

9 96×96×112 92
+0.54 

0 ×92
+0.54 

0  

2  输入信号规格如下表所示： 

输入信号 最高分辨力 测量范围 

Pt100 0.1℃ (-199.9～600.0)℃ 

Cu50 0.1℃ (-50.0～150.0)℃ 

G53 0.1℃ (-50.0～150.0)℃ 

T 1℃ (0～400)℃ 

R 1℃ (0～1750)℃ 

S 1℃ (0～1600)℃ 

K 1℃ (0～1300)℃ 

E 1℃ (0～800)℃ 

J 1℃ (0～1000)℃ 

B 1℃  (700～1800)℃ 

（0～60）mV 6μV 

（0～5）V 0.5mV 

（1～5）V 0.4mV 

（0～10）mA 1.0µA 

（0～20）mA 2.0µA 

（4～20）mA 1.6µA 

（0～400）Ω 0.04Ω 

 

 

-1999～9999 

根据用户 

需要确定 
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三、面板说明 

 

图 1 

1． “ENT”键：用于参数设定时进入各次级菜单。 

2． “SET”键：用于菜单的循环显示以及参数的确认。 

3.   “▼”和“▲”键：用于参数的修改、选择。 

 

四、操作说明 

1. 实时画面 

 

图 2：实时画面 

2. 解锁画面 

 

图 3：解锁画面 

运行状态下，按“SET”键进入密码菜单，密码相符时，按“SET”键进入组态画面。更改密码

时，需通过按“▲/▼”键将密码值改为“00”，再按“SET”键进入密码设置；然后通过“▲/▼”

键来输入新密码，“SET”键确认。长按“▲/▼”键，数值变化会越来越快。 

注：出厂时密码设定为“2000”。 
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3. 组态画面： 

 
图 4：组态画面 

通过“SET”键可以顺序选择各个菜单项（反白有效），“ENT”键可以进入所选菜单。当“退出”

反白时按“ENT”键则退出菜单状态。 

 
4. 功能设定  

 
图 5：功能设定画面 

“SET”键可以逐个选择参数项（反白有效），通过“▲”键来切换各项参数，当参数设置到最

后一项时，再按“SET”键退出当前菜单组态。 

注:输入对应的可选分度号有:远传压力，Pt100，Cu50，G53，T，R，S，K，E，J，B，mV，0～5V，

1～5V，0～10mA，0～20mA，4～20mA 

 单位可选内容项有:℃，℉，Pa，KPa，MPa，bar，t/m，kg/h，t/h，l/h，m
3
/h，kg/m，l/m，

m
3
/m，kg/s，t/s，l/s，m

3
/s，m

3
，Nm

3
，Cm

3
，Kj/h，Kj/m，Kj/s，V，A，mA，Kw，Hz，%，g，Kg，t。 

小数点设定要求：当输入信号为热电阻时，小数点应为 1；当输入信号为热电偶时，小数点应

为 0。 
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5. 量程设定： 

 
图 6：量程设定画面 

“SET”键可以逐个选择参数项（反白有效）， “▲/▼”键来更改数据，当参数设置到最后一

项时，再按“SET”键退出当前菜单组态。 

注：输入分度为电阻时，“量程低端”和“量程高端”对应为其变送输出的量程。而“电阻高端”

和“电阻低端”只有输入分度为远传压力信号（yb）时才有意义，功能为远传压力信号实际的高低

电阻量程值。参考附录 1。 

6. 通讯设定： 

 
图 7：通讯设定画面 

“SET”键可以逐个选择参数项（反白有效）， “▲/▼”键来更改数据，当参数设置到最后一

项时，再按“SET”键退出当前菜单组态。 

7. 校正参数设定： 

 
图 8：校正参数设定画面 

“SET”键可以逐个选择参数项（反白有效）， “▲/▼”键来更改数据，当参数设置到最后一

项时，再按“SET”键退出当前菜单组态。 
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五、接线方法 

 

 
六、维护与质量保证 
 

1. 在正常情况下，仪表不需要特别维护，请注意防潮。 

2. 因产品质量问题引起的故障，在出厂 18 个月内实行三包。 

 

七、随机附件 
 

1. 仪表使用手册一本。 

2. 生产检验合格证（含保修卡）一份。 

 

附录 
 

附 1. 配接远传压力表时量程的设定 

当选择远传压力表（yb）时，量程菜单中对应相应值即可。 

 

  ：（量程低端）         ：（量程高端） 

：（电阻低端）       ：（电阻高端） 

 

特别说明：用户使用的远传压力表的阻值范围应为 0.0≤R≤400.0Ω 

例：某用户使用的远传压力表的压力零点为 0.OOMPa，其对应的零点电阻值为 20.0Ω；压力满量

程为 10.00MPa，其对应的满量程电阻值为 400Ω。此时量程设定菜单中： 

=0.00                 =10.00 

=20.0               =400.0 

 

附 2. D/A 输出修正设定 
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仪表出厂时已将“校正参数”菜单下的“变送低端”（）设成 0,“变送高端”（）设成

100.0。若用户使用过程中发现 D/A 输出有误差，可按下列步骤进行调整： 

a. 确认“校正参数”菜单下的{}已设成 0,{ }已设成 100.0； 

b. 输入量程零点信号，测出 D/A 输出值 I0（或 V0）；输入满量程信号，测出 D/A 输出值 IF（或

VF）； 

c. 按下列公式算出新的、值输入仪表： 

电流信号： 

 

电压信号： 

 

例：接附录 1 的例子(4～20)mA 变送输入 25Ω时压力显示 0.00Mpa，变送输出 3.75mA，输入

360Ω时压力显示 10.00Mpa，变送输出 20.50mA。代入上式计算得： 

 

 注：本仪表模拟信号输出类型可以通过修正输出参数（）（）实现对应关系如下表：

 信号类型               d0 值                 dF 值 

 
(4～20)mA 

0                   100.0 
(1～5)V 
 
0～10mA                 40.0                200.0 
 
0～20mA 

20.0                100.0 
0～5V  

 

仪表原输出信号为电流型的要改成电压型的需在信号输出端并接一只 250Ω电阻。 


